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SOLUCION DE IMPERMEABILIZACION

IMPERMAR.

IMPERMAR es un mastico bituminoso modificado tipo II-B, a base de alquitran regenerado, resinas vinilicas y
cargas minerales que, una vez gelificado por calentamiento en obra y extendido con llana, crea una membrana con-
tinua e impermeabilizante al agua tanto en su fase liquida como gaseosa (humedad).

CLASIFICACION: Tipo II-B: Masticos bituminosos de base alquitran de aplicacion “in situ”.
DESIGNACION: MM-1IB. Norma UNE 104-232/2.

HOMOLOGACION: Contrasefia DBI-2284.

1.- IMPERMEABILIZACION EN CONTINUO. La gran elasticidad y su aplicacién en caliente, permiten su
extension en grandes superficies sin juntas, soldaduras ni solapes, formando un unico cuerpo homogéneo
evitandose las siempre peligrosas uniones.

2.- SUPER ELASTICO. Su gran elasticidad que admite un alargamiento del producto de mas de un 1000%
recobrando su estado inicial, imposibilita la formacién de grietas o fisuras y absorbe perfectamente los cambios
bruscos de temperatura.

3.- GRAN ADHERENCIA. Por su propia composicion, posee gran adherencia sobre la superficie a tratar (espe-
cialmente sobre el hormigén, morteros, metales, madera, pvc, o cualquier otro material utilizado acturalmente en
construccion), por lo que en la aplicacioén directa sobre hormigén del forjado, la localizacién y reparacion de cual-
quier rotura o dafio que se produzca en la lAmina es facilmente subsanable al no circular el agua por debajo de la
misma debido a la adherencia total.

4.- ADAPTABILIDAD A CUALQUIER TIPO DE SUPERFICIE. Al extenderse el material en estado gel-viscoso
se permite seguir todas las irregularidades que presenta la superficie a tratar, adaptandose perfectamente a la
misma incluso en aquellos puntos mas singulares.

5.- CONSERVACION DE SUS CARACTERISTICAS. El IMPERMAR resiste a aguas alcalinas y acidas, gasolina,
fuel, acido clorhidrico y sulfdrico, sin descomponerse, es capaz de plegarse a -5° (UNE 104-281/6-4) sin que se ob-
serve grieta alguna, tampoco se observa formacién de ampollas, fisuras o cuarteamiento sin estar sometido a los
rayos UV o a la humedad por condensacion.

6.- NO ROMPE CON EL FRIO NI LICUA A ALTAS TEMPERATURAS. El punto de reblandecimiento es de 95-105°
(UNE 104-281/1-3), y el de fragilidad Fraass inferior a 20°, por lo que puede superar cualquier variacion térmica ex-
trema de nuestro pais.

7.- NO DESCUELGA. La fluencia segtn UNE 104-281/1-5 es inapreciable, no se desliza incluso en paredes verti-
cales expuestas al sol de verano.

8.- ES AUTOREPARADOR. Se vuelve a unir al perforarse o partirse.

9.- PARA CUBIERTAS AJARDINADAS O JARDINERAS. Por su propia composicion provoca en las raices geotro-
pismo negativo, evitandose la perforacion de la lamina por estas.
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Los pasos a dar en la aplicacién son los siguientes:

1.- Vertido del material, a pie de obra, en calderas especiales calentadas con gas propano o butano y con control de
temperatura.

2.- Se produce un calentamiento progresivo hasta que el material alcanza la temperatura de 155° aprox. en el que
se consigue la conversion de organogel vinilico.

3.- El material ya preparado para su aplicacién se extiende con llana de acero 6 paleta sobre la superficie a tratar,
formando el espesor deseado, con aproximadamente 5kg de material empleado por metro cuadrado de superficie.

4 .- Sobre esta primera capa descrita, se adhiere un film de poliéster (FORPAC) de 50 micras de espesor, (puesto
en obra en rollos de 50 cm. de ancho) como separacién de capas de la impermeabilizacién.

5.- A continuacion se extiende una segunda capa, aplicandola de forma idéntica a la anterior, sobre el film de poliés-
ter, de aproximadamente 4 kg por metro cuadrado de superficie.

6.- Por altimo, se adhiere un udltimo film de poliéster, de 23 micras de espesor, (puesto en obra en rollos de 1 m. 6
de 50 cm. de ancho), como acabado de la impermeabilizacion.

Impermeabilizacién en general de edificios y obras publicas.
Entre esta amplia gama destacamos:

- Impermeabilizacién de cubiertas ya sean planas, inclinadas o curvas, transitables y no transitables, de disefio tra-
dicional o cubierta invertida, e incluso cubiertas para uso rodado.

- Impermeabilizacién de piscinas, depdésitos de agua, aljibes, ...

- Impermeabilizaciéon de muros y suelos de s6tanos.

- Impermeabilizacién de paredes de presas, canales, ...

- Impermeabilizacién y tratamiento de juntas de dilatacién de presas, canales, pistas de aeropuerto, ...
- Impermeabilizacién de terrazas y balcones.

- Impermeabilizacion de jardineras y canalones.

- Esta especialmente indicado para grandes superficies planas como: aparcamientos, cubiertas de centros comer-
ciales, etc...

CUBIERTAS TRANSITABLES: Con mortero y/o baldosas, para el caso de trafico rodado se recomienda una capa
de hormigén de 5-8 cm. de espesor y una membrana de proteccion geotextil.

CUBIERTAS NO TRANSITABLES: Con canto rodado sobre planchas de poliestireno extrusionado o bien con capa
de mortero.

CUBIERTAS AJARDINADAS: Con gravilla natural de canto rodado de 10 cm de espesor, separada por un geotex-
til y sobre la proteccién un espesor minimo de 25 cm. de tierra vegetal.



DETALLES DE MONTAJE

SISTEMA MULTICAPA ACABADO CON FILM DE POLIESTER

- Capa de IMPERMAR aplicado en caliente (IN SITU), directamente sobre hormigon de forjado, sin uniones ni sol-
daduras, de aprox. 5kg/m2.

- Film de poliéster (FORPAC) de 50 micras de espesor.

- Capa de IMPERMAR aplicado sobre film, sin
uniones ni soldaduras, de aprox. 4kg/m2.

- Film de Poliéster (FORPAC) de 23 micras de es-
pesor como acabado de la impermeabilizacion.

Film de poliéster 23mec.

Film de ploliéster 50mc.

FORJADO

SISTEMA TRIPLEX CON AISLAMIENTO TERMET

- Capa de IMPERMMR aplicado en caliente (IN SITU), directamente sobre hormiggg#@e forjado, sin uniones ni sol-
daduras, de aprox. 5kg/m2.

- Film de poliéster (FORPAC) 0%50 micras de espesor.

- Capa de IMPERMAR aplicado sobré~gm, sin
uniones ni soldaduras, de aprox. 4kg/m2.
- Plancha de poliuretano de 35kg/m3 de densidg

y 3 cm. de espesor en formacioén de barrega#ter -
mica.

- Capa de IMPERMAR aplicadgs€obre barrera tér-
mica, sin uniones ni soldadysds, de aprox. 4kg/m2.

Film de paliester 23mc.

Plancha de poliuretana

- Film de Poliéstep4FORPAC) de 23 micras de es-

pesor comoa€abado de la impermeabilizacién. -

FORJADO N

SISTEMA NO RECOMENDADO
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‘F‘fe Sto ne RubberGard EPDM

BUILDING PRODUCTS

El sistema de impermeabilizacién con membranas de caucho EPDM RubberGard de Firestone esta basado en un
compuesto sintético de gran rendimiento de caucho que proporciona caracteristicas sobresalientes de resistencia
a las inclemencias atmosféricas, y superiores a las otras de membranas monocapa negras de impermeabiliza-
cién. Firestone tiene la solucién de techado de EPDM que usted necesita.

Durabilidad, flexibilidad del disefio y facilidad de instalacién estan entre el muchas razones que hacen a la mem-
brana a base de etileno propileno dieno terpolimero (EPDM) el material mas popular para nuevos y reparaciones
techos.

La versatil membrana ofrece una variedad de opciones de instalacién que incluyen totalmente adherido, lastrado
o de fijacibn mecanica que brinda una alta resistencia superior a largo plazo a todo tipo de climas y exhibe resis-
tencia excepcional a las inclemencias del viento.

- Bajo coste de instalacién

- Utilizacién de grandes mantas de caucho EPDM
- Pocas juntas

- Instalacién rapida

- Gran cantidad de sustratos compatibles

- Excelente clasificacién al fuego

- Excelente resistencia a la intemperie

Las membranas de caucho EPDM de giscosa-firestone y sus altas prestaciones las convierten en impermeabiliza-
ciones versatiles y sumamante adaptables a las variaciones de cualquier proyecto.

La impermeabilizacion con caucho EPDM, consiste en aportar una “alternativa de calidad” y “ventajas de durabili-
dad” al trabajar con membranas totalmente elastoméricas y no s6lo con modificaciones, capaces de absorber elon-
gaciones de hasta un 400% y por lo tanto resistentes a movimientos por cambios térmicos, asentamientos y vibra-
ciones.

Al trabajar con laminas mono capa de 1,14 mm, consegimos aligerar el peso de la cubierta.

Ademas de su gran durabilidad, es un producto que se suministra en diferentes tipos de médulos,con el ahorro de
tiempo en la ejecucién que ello comporta.

No contamina ni en el proceso de fabricacién, ni en el de instalacién. son materiales que se adaptan a los criterios
de la arquitectura sostenible, 100% vulcanizado, no regenerado, totalmente inerte y por lo tanto sin incidencias en
el medio ambiente.
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El sistema de impermeabilizacién con membrana de caucho EPDM, se presenta en grandes mantas. reduciendo
juntas, aumentando la rapidez de instalacién, asi como la seguridad en la estanqueidad.

La membrana se cumplimenta con una serie de accesorios que conforman un sistema completo que resuelve la ins-
talacién: ejecucién de juntas, esquinas exteriores, interiores, bajantes, salientes, perimetros.

Se aplican con sistema de instalacion en frio, sin necesidad de fuego, maquinas de soldadura o sopletes con una no-
table reduccién de los riesgos laborales.

La membrana de EPDM puede utilizarse en todo tipo de cubiertas, tanto lastradas, como, totalmente adheridas o
con diferentes opciones de anclaje mecanicos. También es apto para todo tipo de clima, ya que permanece flexible
a temperaturas de hasta 40°C bajo cero. Al ser un producto vulcanico, mantiene sus propiedades fisicas en una
franja muy amplia de temperaturas (entre 40°C bajo cero y 130°C).

Las mantas de caucho EPDM se colocan sueltas o adheridas sobre un soporte aceptable. Las mantas contiguas se
solapan 100 mm como minimo y las juntas se unen con la banda autoadhesiva junta rapida (QuickSeam Splice
Tape) de Firestone. Los perimetros de la cubieria y los salientes se sellan de acuerdo con las especificaciones de
Firestone. Una vez instalada, la membrana de caucho EPDM se mantiene fija en su lugar utilizando uno de los ma-
teriales siguientes como lastre, en caso de que no se adhiera al soporte (con un peso minimo de 50 kg/m?):

- Grava en forma de canto rodado de rio lavada, sin piezas rotas (valor nominal de didmetro 16 a 32 mm).

- Losas de pavimento de hormigdn con acabado liso (grosor minimo de 50 mm).

- Grava triturada que debe graduarse.
- Hormigén vertido in situ.

Impermeabilizacién en general de edificios y obras publicas.
Entre esta amplia gama destacamos:

- Impermeabilizacion de cubiertas ya sean planas, inclinadas o curvas, transitables y no transitables, de disefio tra-
dicional o cubierta invertida, e incluso cubiertas para uso rodado.

- Impermeabilizacién de piscinas, depdésitos de agua, aljibes, lagos, estanques...
- Impermeabilizacién de muros y suelos de sétanos.

- Impermeabilizacion de terrazas y balcones.

- Impermeabilizacién de jardineras y canalones.

- Especialmente indicado para grandes superficies.



ALGUNOS DE NUESTROS TRABAJOS
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ALGUNOS DE NUESTROS TRABAJOS

SOLUCION DE PUNTOS SINGULARES:

Tratamiento de junta de dilatacién y refuerzo de grietas

SOLUCION DE PUNTOS SINGULARES:

Sistema de anclaje mecanico bajo solape, tratamiento de vulcanizado de uniones

y solucién de ejecucion de esquina con Quickseam Formflash




